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Dgital Strom
IC REG Klingel Modul

Anschluss

Input 1 8-12 VAC
Input2 8-12 VAC
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Funktion und Verwendungszweck:

Das "IC REG Klingel Modul" ist fiir den Einbau in die
Unterverteilung und fiir zwei getrennte Klingel Schaltungen
ausgelegt. Es bereitet die vorhandenen 8VAC oder 12VAC
Klingelsignale auf, um diese in ein vorhandenes Digital
Strom Netz einzubinden. Signale werden Uber die 230V-
Leitung ins Digital Strom-System Ubertragen und kénnen
weiterverarbeitet werden, um zum Beispiel Verbraucher wie
einen Gong anzusteuern. Ebenso kann beim Klingeln die
Deckenbeleuchtung kurz blinken. Bei Abwesendheit kann
das Klingeln auch eine Push Meldung auf ein Mobilephone
Ubertragen. Die Kleinspannungssignale der Klingel sind
galvanisch vom 230 V Netz getrennt. Weiterfiihrende
Informationen zu Digital Strom, wie z. B. das Aufrufen von
Lichtstimmungen, Bedienen von mehreren Stellen,
Zeitsteuerungen usw. siehe Digital Strom-Handbdicher.

Montage:

Die Montage erfolgt in der Unterverteilung.

Nach dem elektrischen Anschluss und dem Einschalten der
Spannungsversorgung meldet sich das Modul

automatisch am Digital Strom-Meter im Stromkreisverteiler
an ( fur jeden Klingeltaster Eingang eine eigene dSID ).

Betriebsarten:

Die Betriebsart kann mittels Installationssoftware des
Digital Strom-Servers geandert werden.

Funktionszuordnung im Auslieferzustand:

EingangRIEtssssiey ... T Joker, Klingel
Eingangr2emee. . ..............0......... 80 Joker, Klingel

Parameter im Detail:

Parameter 1: Farbgruppe: LED wechselt die Farbe;
Anzeigenfolge: Regenbogen - ausgewahlte Farbe -
Regenbogen

Bereichstaster 1 (oder 2, 3, 4 ):

LED blinkt 1x ( oder 2x, 3x, 4x )

LED blinkt 5x

Parameter 2:

Raumtaster:

Bedienung:

Jeder Tastereingang arbeitet unabhangig. Jeder Tastereingang
kann individuell in der Digital Strom-Farblogik konfiguriert
werden.

Die Tastereingange stellen jeweils ein 1-Wege-Bedienkonzept
zur Verfugung.

Status-Anzeige (LED):

Die LED leuchtet hell, wenn mindestens ein Sensorzus__tand i
ist. Ansonsten leuchtet sie dunkel (Betriebskontrolle). Andert
sich der Zustand eines der Sensoren, blinkt die LED kurz auf.

Anmeldung:

Wahrend der Anmeldung an einem Digital Strom-System blinkt
die LED schnell. Die Status LED nimmt die Gerategruppen-
Farbe des zuletzt betatigten Tasters an. Nach 30 Sekunden
ohne Betatigung fallt die LED automatisch auf die Farbe des 1.
Tastereingangs zurtick.

\pps | Aktivitéten 0 per m fware || Hilf
Aktivititen Gerite ) Geriteeigenschaften - Klingeln

Gerate Name: Tur Gong
Buro el Name Gerate ID: 00004bdb
Tar Kingel TurGong | Aus9ENS geschaltet

= |@ Kingel Einstellungen | Erweiterte Enstelungen

= |- [ Blinken beim Aufruf von "Klingeln"
~

[~ Ausgang beim Aufruf von *Klingeln® nicht veranderm

Wert: 0 % Max

ind
Kein Wind
Hagel
Kein Hagel

Vorschau

Schlieten

Die blinkende Leuchte unter Aktivitaten als Klingel definieren.

digital STROM® ist eine eingetragene Marke der Digital Strom AG

@f Geriteeigenschaften

Gerate Name: ohne Namen

Geréte ID: 0000aa73

Gerate dSID:  3504175fe00000000000aa73

Gerate dSUID: 3504175fe0000000000000000000aa7300
Farbgruppe: @ Joker v

Taster: Kingeln v
Erweiterte Einstellungen ausblenden -
Taster.

Verwendete

Stimmungen:

1x Klick

2x, 3x, 4x Klick

[

[~ Bei Abwesenheit 'Kommen' aufrufen

Abbrechen

Unter Erweiterte Ansicht / Hardware die Klemme als Joker
und Klingel definieren.

Technische Daten:

Nenneingangsspannung/Frequenz ................... 230 V AC/50 Hz
Leistungsaufnahme............coooiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee ca. 0,3W
Technische Daten........................ Eingénge galvanisch getrennt
Eingangssspannung Sensoren..............ccooeeiiiiiiinnes 8-12VAC

Anschlusskiemmente. Rt S 10 K " ... max. 2 X 1,5mm?
Reiheneinbaumal...............oooovviiiiiiiiiiiiiiene e 1 TE (18 mm)
Schutzart (trockene RA&UME) ........ccoveveeeeiiinnnnneee IP20 EN 60529
Zulassige Umgeb.-temp. (Betrieb).................... -20 °C ... +40 °C

Zulassige Umgebungsfeuchte (Betrieb)

< 80% rF nicht kondensierend
Datentibertragung via 230 V AC Netz
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